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ΘΕΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ L'Imagine Ritrovata / Bologna IT10-04-2024
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΣΧΑΡΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SPOT ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ235mm ΣΤΕΓΑΝΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

LED, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LUNA ROUND 235 LED 19W, 4000K(neutral), IP65, 2964lm

DIMMER ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/M-ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1:50

ΙΡ-01

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x120cm, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED,

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FOGLIO LED 36W, 4000K(neutral), IP20, 5796lm
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ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΡΑΓΑ

ΤΑΙΝΙΑ LED 14.4W/h
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ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙ

ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

UPS

N2XH 5x16mm² (ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΠΕΔΙΟ Η/Ζ ΓΠΧΤ)

N2XH 5x6mm² (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΑΠΟ  UPS)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SPOT ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ160mm ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ  ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΤΕΟ ORIENTABILE 19W, 4000K, IP20, 2964lm

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙ

ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ
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