
ΣΦΡΑΓΙΔΑΥΠΟΓΡΑΦΗ - 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - DATE
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΘΕΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ L'Imagine Ritrovata / Bologna IT10-04-2024
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ  

ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΝΕΡΟΥ

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  ΔΕΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
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550x400

5000m³/h

450x400

3900m³/h

450x400

3900m³/h

550x400

5000m³/h

550x400

5000m³/h

550x300

5000m³/h

450x400

3900m³/h

450x300

3900m³/h

200x300

900m³/h

200x300

900m³/h

200x150

300m³/h

200x150

300m³/h

I.U-1

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SPLIT UNIT OU-1

ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΗΣ CLOSE CONTROL ΠΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΝΕΤΑΙ

7kW

R

P

I
-

2

.
5

2

0

0

x

1

5

0

2

0

0

x

1

5

0

1

5

0

x

2

0

0

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

ΓΩΝΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΡΟΠΕΙΣ

ΓΩΝΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΙΣ ( ΠΤΕΡΥΓΙΑ )

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ / ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1.  ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ m³/h.

2.  ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ mm.

3.  ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΑ ΔΕΞΙΑ ΨΗΛΑ

5.  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.

ΤΟΜΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΥΠΟΠΙΕΣΗ

ΤΟΜΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ

4   ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNIT)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

300x300

330m³/h

Φ200

330m³/h

300x300

390m³/h

Φ200

390m³/h

300x300

270m³/h

Φ200

270m³/h

300x300

390m³/h

Φ200

390m³/h
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120x120

120m³/h

Φ125

120m³/h

200x150

330m³/h

150x100

60m³/h

300x200

800m³/h

Φ125

120m³/h

200x150

120m³/h

Φ100

60m³/h

450x120

620m³/h

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ

ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ 800m³/h

ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

300x200

800m³/h

200x150

120m³/h

Φ125

120m³/h

500x120

680m³/h

160x120

180m³/h

Φ100

60m³/h

Φ230

600m³/h

400x400

600m³/h

220x200

600m³/h

220x200

600m³/h

PLENUM

800x200xh=200

Φ230

600m³/h

400x400

600m³/h

400x400

600m³/h

300x250

240m³/h

250x200

620m³/h

230x150

380m³/h

Φ180

240m³/h

150x150

230m³/h

200x200

120m³/h

Φ125

120m³/h

200x150

110m³/h

Φ125

110m³/h

200x150

110m³/h

Φ125

110m³/h

300x250

240m³/h

Φ180

240m³/h

200x200

500m³/h

Φ230

600m³/h

400x400

600m³/h

170x100

150m³/h

170x100

150m³/h

400x75

150m³/h

400x75

150m³/h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΛΟΓΩ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

6.  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

     ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIRE DAMPERS).


